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(57) Abstract: The invention relates to a headband device (1) used for applying an oxygen mask (2) in a user's facial area. Said 
headband device (1) comprises a flexible band member that is provided with upper and lower band sections (3, 4) and is used for 
transmitting the mask-retaining forces required for applying the oxygen mask. At least some sections of the band member are made 
of a foamed plastic material. The invention further relates to an application apparatus (102) for an oxygen mask, comprising a 
headband device which extends around the back of a user's head. The headband device encompasses a support structure (S) made 
of a material that can at least once be temporarily brought into a state in which at least some sections of the headband device can be 
individually adjusted to the shape of the back of the user's head. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kopfbandeinrichtung (1) zur Applikation einer Atemmaske (2) im Gesichts- 
bereich eines Anwenders mit einem flexiblen Bandkorpus, der obere und untere Bandabschnitte (3, 4) aufweist, zur ubertragung 
der zur Applikation der Atemmske erforderlichen Maskenhaltekrafte, wobei der Bandkorpus zumindest abschnittsweise aus einem 
geschaumten Kunststoffmaterial gefertigt ist. Weiterhin oflFenbart die Erfindung auch eine Applikationsvorrichtung (102) fur eine 
Atemmaske mit, einer Kopfbandeinrichtung, die sich in Applikationsposition urn den Hinterkopfbereich eines Anwenders erstreckt, 
wobei die Kopfbandeinrichtung mit einer Stutztruktur (S) ausgestattet ist und die Stiitzstruktur aus einem Material gefertigt ist, das 
wenigstens einmal temporar in einen Zustand bringbar ist, in welchem die Kopfbandanordnung zumindest abschnittsweise an die 
Hinterkopftektur des Anwenders individuell anpassbar ist 



